Manometer fur Feuerloschpumpen
nach DIN 14 421, Boérdelringgehause CrNi-Stahl als neuer Standard

mit senkrechter Plattenfeder

Informationen liber Vorziige, Verwendungsbereiche, Tempera-
turbestédndigkeit, messtechnische Eigenschaften und Anzei-
gebereiche aller lieferbaren Plattenfeder-Manometer mit senk-
rechter Plattenfeder finden Sie in unserer Typeniibersicht 4000.

Die Manometer sind speziell fir den Einsatz an Feuerléschpumpen
konstruiert und entsprechen der DIN 14 421.

Standardausfiihrungen

Genauigkeit (DIN 14 421/DIN EN 837-3)
Klasse 2,5

Gehause
mit Bordelring CrNi-Stahl
senkrecht stehendes Plattenfeder-Unterteil

Schutzart (DIN EN 60 529/1EC 529)
IP54, Frontpartie IP65

NenngréBe
80 mm

Messstoffberiihrte Teile

Kennzahl Anschluss Plattenfeder-  Plattenfeder 0O-Ring
Unterteil Dichtung
-3 CrNi-Stahl 304 CrNi-Stahl 304 CuBe NBR

Gehéausebauform
Verbindung Anschluss:
Lage des Anschlusses:
Befestigungsvorrichtung:

verschweif3t

riickseitig mittig (rm)

- ohne

- Befestigungsrand vorne (Fr)
- Bligelfrontring (BFr)

Messbereiche (DIN 14 421)
0 — 25 bar oder -1 / +25 bar, Nullpunkt bei 12:00

Prozessanschluss

M 20x1,5

Zweikant SW 21

mit Drosselschraube @ 0,6 mm (Messing)

Sichtscheibe
Acrylglas

Zeigerwerk
Messing/Neusilber

Zifferblatt
Aluminium weif3,
Skalierung von -1/ 0 bar rot, von 0 — 25 bar schwarz

Zeiger
Aluminium schwarz

Temperaturbesténdigkeit

Optionen

Anschlussgewinde G 2B oder 2"NPT
Drosselschraube @ 0,3 mm aus Messing
Drosselschraube @ 0,6 mm aus CrNi-Stahl
Sichtscheibe Instrumentenglas

Gehausefillung Glyzerin, Typ PsPChgG
GOST-Ausflhrung fiir Russland und Kasachstan

Sonderausfiihrungen auf Anfrage

* andere Anschlussgewinde

Bestellangaben

Bitte geben Sie in |hrer Bestellung an:

Grundtyp
Gehausebauform
Messbereich

PsPChg 80 -3 rm

Fr oder BFr

geman DIN 14 421

0 — 25 bar oder -1/ +25 bar
M20x1,5

siehe oben

Prozessanschluss
Sonderheiten
Bestellbeispiel: PsPChg 80 — 3 rmFr, 0 — 25 bar,
M20x1,5

PsPChg 80 — 3 rm, -1 / +25 bar,
G":B

Lagertemperatur: —40 °C bis +70 °C
Umgebungstemperatur: ~ —20 °C bis +60 °C
Messstofftemperatur: max. +60 °C
Referenztemperatur
+20 °C
www.armano-messtechnik.de
Standort Beierfeld Standort Wesel
[ARMAND] Am Gewerbepark 9 » 08344 Griinhain-Beierfeld  ManometerstraBBe 5 ¢ 46487 Wesel-Ginderich 41 04

Tel.: +49 3774 58 — 0  Fax: +49 3774 58 — 545
ARMANO Messtechnik GmbH mail@armano-beierfeld.com

Tel.: +49 2803 9130 — 0 * Fax: +49 2803 1035
mail @armano-wesel.com



Gehausebauformen, Kennbuchstaben, MaBe und Masse, Ausblasvorrichtung

Prozessanschluss riuckseitig mittig

ohne Befestigungsvorrichtung

Kennbuchstaben: rm D b1
SwW
- i
o P
cl 2
g’
mit Befestigungsrand vorne (Frontring)
Kennbuchstaben: rmFr
d2 b1
d1 s3
D st
SW
ST
[am)]
d3 || g1
mit Blugelbefestigung
Kennbuchstaben: rmBFr
D ™\

i

g
empfohlener Tafeldurchbruch @ 81 +0,5 mm
MaBe (mm) und Masse (kg)
NG b1 c ci c2 D D1 D2 di d2 d3 g G s s3 SW Masse" ca.

M 20x1,5

80 37 6 3 20 80 79 81 95 110 48 66 optional G B

1 S 21 0,65

Ausblasvorrichtung

Blow-out Verschraubung Nr. 5 ——— &
bei Typ PsPChgG

" Angaben fur Ausfiihrung ohne Befestigungsvorrichtung
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