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Kapselfeder-Manometer
Bajonettringgehäuse CrNi-Stahl

KPCh
KPChG

Standardausführungen

Informationen zu allgemeinen und messtechnischen Eigen- 
schaften (u. a. Belastungsgrenzen / Temperaturbeständigkeit) 
und Standard-Anzeigebereiche / Skalenteilung finden Sie in 
der Übersicht 6000.

Genauigkeit (DIN EN 837-3)
Klasse 1,6

Gehäuse
mit Bajonettring, CrNi-Stahl 1.4301

Schutzart (DIN EN 60 529 / IEC 529)
IP54
IP65 bei Typ KPChG

Gehäuseentlüftung  
Typ KPChG 100:      Gehäuseentlüftung verschließbar 

Entlüftung zur Innendruckkompensation  
erforderlich

Typ KPChG 160:  über Blow-out Verschraubung

Gehäusefüllung
Typ KPChG:   Glyzerin

Nenngröße
Typ KPCh:   100, 160, 250 mm
Typ KPChG:  100, 160 mm

Messstoffberührte Teile
Typ – 1:   Anschluss: Messing
   Kapselfeder: CuBe-Legierung
   O-Ring Dichtung: NBR

Typ – 3:   Anschluss: CrNi-Stahl 316L (1.4404)
   Kapselfeder: CrNi-Stahl 316L (1.4404)
   O-Ring Dichtung: FPM

Gehäusebauform 
Verbindung Anschluss: verschraubt
Lage des Anschlusses:  - unten 
    - rückseitig mittig (rm) 
Befestigungsvorrichtung: - ohne
    - Befestigungsrand hinten (Rh)  
    -  Befestigungsrand vorne (Fr) 

Anzeigebereiche (DIN EN 837-3)
Typ KPCh:  0 –  2,5 mbar bis 0 – 600 mbar  
Typ KPChG:  0 – 100 mbar bis 0 – 600 mbar 

Prozessanschluss 
G 1⁄2 B

Sichtscheibe
Typ KPCh:  Instrumentenglas  bei Typ – 1 und 250 – 3
  Sicherheitsverbundglas bei Typ – 3
 
  Besonderheit bei Gehäusebauform Fr
  Instrumentenglas  Messbereiche ≤16 mbar 
  Acrylglas  Messbereiche ≥25 mbar 
  (für Nullpunktverstellung gelocht)

Typ KPChG: Acrylglas (für Nullpunktverstellung gelocht)

Zeigerwerk
Messing / Neusilber bei Typ – 1
CrNi-Stahl    bei Typ – 3

Zifferblatt
Aluminium weiß, Skalierung schwarz

Zeiger
Aluminium schwarz

Nullpunktverstellung
frontseitig

siehe Seiten 3 und 4

Bestellangaben, Standard-Anzeigebereiche, Optionen

siehe Katalog-Rubrik 11

Zubehör

weitere Optionen 

•  Anschlusslage radial bei 3:00, 9:00, 12:00  
oder Einbaulage abweichend von senkrecht (90°)  
bei Typen ohne Gehäusefüllung

• GOST-Ausführung für Russland und Kasachstan 

Sonderausführungen auf Anfrage

• andere Prozessanschlüsse
•  andere Anzeigebereiche und / oder Sonderskalen, z. B.  

Doppelskala mbar / kPa, farbige Felder oder Bereiche,  
Zifferblattaufschriften, Negativskala

• Gehäuseteile 316L (1.4404)
• öl- und fettfreie messstoffberührte Teile für Typ – 3 
• Sauerstoffausführung für Typ – 3 (ohne Gehäusefüllung) 
• Ausführung für höhere Messstofftemperaturen
• andere Anschlusslage
• Typ KPCh: erhöhte Messgenauigkeit (ohne Gehäusefüllung)
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 Maße (mm) und Masse (kg)

NG a a1 b b1 b2 b3 c c1 c2 c3 D D1 D2 d1 d2 d3 G G1 g g1 h±1 h1±1

100
≤ 16 mbar

15,5 19 55 55 59 59 6 3 20 19 101 99 103 116 132 4,8 G 1⁄2 B
M 20x1,5

1⁄2" NPT 85 84 87 84

100
≥ 25 mbar

20 23 55 55 59 59 6 3 20 19 101 99 103 116 132 4,8 G 1⁄2 B
M 20x1,5

1⁄2" NPT 85 84 87 84

160
≤ 16 mbar

15 18 55 55 58 58 6 3 20 19 161 159 163 178 196 5,8 G 1⁄2 B
M 20x1,5

1⁄2" NPT 85 84 115 114

160
≥ 25 mbar

15 18 51 51 54 54 6 3 20 19 161 159 163 178 196 5,8 G 1⁄2 B
M 20x1,5

1⁄2" NPT 81 80 115 114

250 15,5 17,5 58 58 60 60 6 3 20 19 251 249 – 270 285 5,8 G 1⁄2 B
M 20x1,5

1⁄2" NPT 88 87 165 164

s s1 s2 s3 s5 SW Masse 1) ca.
KPCh KPChG

6 1 2 5,5 7 22 0,60 0,95

6 1 2 5,5 7 22 0,60 0,95

6 1,5 2,5 6 8 22 1,00 1,80

6 1,5 2,5 6 8 22 0,95 1,80

2 – 2 8,5 – 22 2,00 –
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ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Ers. durch:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Benennung

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5
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ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Ers. durch:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Benennung

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

        6201_ZG03_Rh

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

b
d1
d2

D

h

d3

D2

s2
s3
b

Fr G1/2 FrL G1/2

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

4 6 7 8

A

B

D

5 6 7 8

E

F

ge
m

äß
 D

IN
 IS

O
 1

60
16

 g
ilt

: "
W

ei
te

rg
ab

e 
so

w
ie

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 d
ie

se
s D

ok
um

en
ts

, V
er

w
er

tu
ng

 u
nd

 M
itt

ei
lu

ng
 se

in
es

 In
ha

lts
 si

nd
 v

er
bo

te
n,

 so
w

ei
t n

ic
ht

 a
us

d
rü

ck
lic

h 
ge

st
at

te
t.

Zu
w

id
er

ha
nd

lu
ng

en
 v

er
pf

lic
ht

en
 z

u 
Sc

ha
d

en
er

sa
tz

. A
lle

 R
ec

ht
e 

fü
r d

en
 F

al
l d

er
 P

at
en

t-,
 G

eb
ra

uc
hs

m
us

te
r- 

od
er

 G
es

ch
m

ac
ks

m
us

te
re

in
tra

gu
ng

 v
or

be
ha

lte
n.

"

Blatt
1 von 1

D
ru

ck
d

at
um

:  
15

.0
3.

20
12

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

. ...

..

. .
..

Kapselfedermanometer Datenblatt 6201Dateiname (Model):

-

.

1:2

            6201_ZG05_Fr

ISO 2768-m
ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Ers. durch:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Benennung

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

c
G

c1
c2
g

b1

SW

G1

c3
g1

b1

SW

rm G1/2 rm 1/2 NPT

C

2 31 4
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E

Manometerstr. 5

GmbH
Armaturenbau

D-46487 Wesel-Ginderichseit 1903

           6201_ZG02_rm

HalbzeugWerkstoff

Zeichnung Nr.

Benennung

geprüft:

erstellt:

NameDatumÄnderungInd.

NameDatum

Ers. für: Ers. durch:

Maßstab

Gewicht

Index

zulässige Abweichung für Maße

ohne Toleranzangabe nach
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Manometerstr. 5

GmbH
Armaturenbau

D-46487 Wesel-Ginderichseit 1903

HalbzeugWerkstoff

Zeichnung Nr.

Benennung

geprüft:

erstellt:

NameDatumÄnderungInd.

NameDatum

Ers. für: Entstanden aus:

Maßstab

Gewicht

Index

zulässige Abweichung für Maße

ohne Toleranzangabe nach

ISO 2768-m

            
             6201_ZG04 rmRh
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Kennbuchstaben Fr Kennbuchstaben rmFr

Typ KPChG: 
angeschweißte Laschen
und loser Frontring

(auf Anfrage erhältlich, jedoch 
nach DIN EN 837-3 nicht empfehlenswert)
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ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Ers. durch:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Benennung

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

        6201_ZG03_Rh

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

NG 100 Rand hinten 
optional mit Langlöchern
lieferbar nach DIN EN 837-3

empfohlener Tafeldurchbruch bei 
NG 100 Ø 104 ±0,5 mm
NG 160 Ø 164 ±0,5 mm
NG 250 Ø 254 ±0,5 mm 

bei NG 250 mit 3 Laschen
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ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Ers. durch:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Benennung

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

       6201_ZG06_ rmFr

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

Typ KPChG: 
angeschweißte Laschen
und loser Frontring

Typ KPChG 100
Gehäuseentlüftung Nr. 26 
(wieder verschließbar, IP65)
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ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Ers. durch:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Benennung

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5
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ohne Toleranzangabe nach
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ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht
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Ers. durch:Ers. für:
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Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Benennung

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug
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ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Ers. durch:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Benennung

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

       6201_ZG06_ rmFr

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH
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ISO 2768-m

ohne Toleranzangabe nach

zulässige Abweichung für Maße

Index

Gewicht

Maßstab

Ers. durch:Ers. für:

Datum Name

Ind. Änderung Datum Name

erstellt:

geprüft:

Benennung

Zeichnung Nr.

Werkstoff Halbzeug

       6201_ZG06_ rmFr

seit 1903 D-46487 Wesel-Ginderich

Armaturenbau
GmbH

Manometerstr. 5

bei NG 250 mit 3 Laschen

Typ KPChG 160
Blow-out  
Verschraubung

Prozessanschluss nach unten Prozessanschluss rückseitig mittig
ohne Befestigungsvorrichtung

mit Befestigungsrand hinten

mit Befestigungsrand vorne (Frontring)

ohne Kennbuchstaben Kennbuchstaben rm

1) Angaben für Ausführungen ohne Befestigungsvorrichtung

Gehäuseentlüftung

Gehäusebauformen, Kennbuchstaben, Maße und Masse, Gehäuseentlüftung

(auf Anfrage erhältlich, jedoch 
nach DIN EN 837-3 nicht empfehlenswert)
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1) bei NG 100: 180 Winkelgrade
2) nicht NG 250

Grundtyp: Kapselfeder-Manometer mit Bajonettringgehäuse KPCh

Gehäusefüllung: ohne ohne Kennbuchstaben
Glyzerin G

Nenngröße: Gehäuse-Ø 100, 160, 250 mm 100, 160, 250

Messstoffberührtes 
Material:

Kupferlegierung – 1
CrNi-Stahl – 3

Gehäusebauform: Verbindung Gehäuse / Anschluss verschraubt ohne Kennbuchstaben
Lage des Anschlusses unten ohne Kennbuchstaben

rückseitig mittig rm

Befestigungsvorrichtung ohne ohne Kennbuchstaben
Befestigungsrand hinten Rh
Befestigungsrand vorne (Frontring) Fr

Anzeigebereiche:
in mbar

Vakuum Mano-Vakuum Druck
−2,5  / 01) −1  / +1,51) 0 – 2,51)

−1,5  / +11)

−4  / 0 −1,5  / +2,5 0 – 4
−2,5  / +1,5

−6  / 0 −2  / +4 0 – 6
−4  / +2

−10  / 0 −4  / +6 0 – 10
−6  / +4

−16  / 0 −6  / +10 0 – 16
−10  / +6

−25  / 0 −10  / +15 0 – 25
−15  / +10 z. B. 0 – 60 mbar

−40  / 0 −15  / +25 0 – 40
−25  / +15

−60  / 0 −20  / +40 0 – 60
−40  / +20

−100  / 0 −40  / +60 0 – 100
−60  / +40

−160  / 0 −60  / +100 0 – 160
−100  / +60

−250  / 0 −100  / +150 0 – 250
−150  / +100

−400  / 0 −150  / +250 0 – 400
−250  / +150

−600  / 0 −200  / +400 0 – 600
−400  / +200

Prozessanschluss: Standardgewinde G 1⁄2 B G 1⁄2 B
Optionen 1⁄2" NPT 1⁄2" NPT

M 20x1,5 M 20x1,5
G 1⁄4 B2) G 1⁄4 B
1⁄4" NPT2) 1⁄4" NPT
M 12x1,52) M 12x1,5

Optionen: siehe Seite 4

Beispiel: KPCh 100 – 1, 0 – 60 mbar, G 1⁄2 B

Bestellangaben
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Bestellangaben, weitere Optionen
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Grundtyp: Kapselfeder-Manometer mit Bajonettringgehäuse KPCh
Typenschlüssel: siehe Seite 3
Optionen: Verstellzeiger aus Aluminium

rote Marke auf dem Zifferblatt
Kunststoffclip rot oder grün außen am Bajonettring (nicht NG 250)
roter Markenzeiger auf dem Zifferblatt

verstellbar bei abnehmbarem Ring

roter Markenzeiger1) Verstelleinrichtung CrNi-Stahl
mit Sichtscheibe aus Polycarbonat verschraubt

von außen verstellbar loser Schlüssel
fester Schlüssel

Max.-Schleppzeiger1)

ab Messspanne 
NG 100 250 mbar
NG 160 400 mbar
Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn; 
für vibrationsfreie Anwendung

Verstelleinrichtung CrNi-Stahl
mit Sichtscheibe aus Polycarbonat verschraubt

von außen verstellbar loser Schlüssel
fester Schlüssel

Sonderjustage
Sichtscheibe Sicherheitsverbundglas bei Typ – 1

Acrylglas (PMMA)                                                                                                           
Polycarbonat (PC)
Instrumentenglas

Ausblasvorrichtung Ø 1" (25 mm) in der Gehäuserückwand
Gehäuseentlüftung Nr. 22 für Freianlagen
Gehäuse poliert
Bajonettring poliert
silikonfreie Ausführung
Drosselschraube im Druckeingangs-
kanal, Material: wie Prozessanschluss 
Messing oder CrNi-Stahl

Bohrung Ø 0,3 mm

Überdrucksicherheit (üs)  
und / oder  
Unterdrucksicherheit (us)2)

bei Typen – 1 
(Cu-Leg.)

3-fach üs3) oder us
10-fach üs ab      0 – 25 mbar
10-fach us ab −100 / 0   mbar

Kombination 10-fach üs und 10-fach us
nur für Mano-Vakuum-Bereiche  
ab Messspanne 100 mbar

bei Typen – 3 
(CrNi-Stahl)

3-fach üs3) oder us
10-fach üs ab      0 – 25 mbar
10-fach us ab −100 / 0   mbar

Kombination 10-fach üs und 3-fach us
nur für Mano-Vakuum-Bereiche  
ab Messspanne 40 mbar

Messstellenkennzeichnung CrNi-Stahl-Schild 12 x 55 mm, Drahtbefestigung
Klebeschild am Gehäuseumfang

Sonderausführungen: Beschreiben Sie Ihre Anforderungen im Klartext 
1) nicht NG 250
2) max. −1000 mbar 

3) nur ungefüllte Geräte


