
Standort Wesel • Manometerstraße 5 • 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0 • Fax: +49 2803 1035 • mail@armano-wesel.com

ARMANO Messtechnik GmbH
Standort Beierfeld • Am Gewerbepark 9 • 08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0 • Fax: +49 3774 58 – 545 • mail@armano-beierfeld.com

www.armano-messtechnik.de

AppBe_M_088
11/2019

©
 2

01
9 

A
R

M
A

N
O

 M
es

st
ec

hn
ik

 G
m

bH
 · 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n,
 A

us
ta

us
ch

 v
on

 W
er

ks
to

ffe
n 

un
d 

D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n!

Applikationsbericht M.088

Druckmessung in der Automobilindustrie

für Hersteller von Lackieranlagen, Kraftfahrzeugen und sonstigen Oberflächenbeschichtungen 

 

Das Problem: Unsere Lösung:

Rohr-Druckmittler zur Druckmessung an Lackieranlagen

Die Fahrzeugindustrie fordert immer spezifischere Messaufgaben. In Lackieranlagen können Probleme bei der Verarbeitung 
von Lacken entstehen, insbesondere bei einem Chargenwechsel. Auch die Art des Spritzverfahrens stellt zum Teil hohe An-
forderungen an die Druckmessgeräte.

Anwendung:

Lack ist ein Messstoff, der möglichst gut an Oberflächen haften 
soll, allerdings nicht innerhalb der Lackieranlagen. Es könnte 
durch Ablagerungen zu Produktmischungen kommen, die nicht 
erwünscht sind. Bei einem Farbwechsel z. B. von Rot auf Weiß 
muss gewährleistet werden, ein reines Weiß zu produzieren und 
kein Rosa. In Lackieranlagen sollte daher der Lack vom Tank zur 
Lackierpistole durch spaltfreie, glatte und leicht zu reinigende 
Rohrleitungen gefördert werden. 
Bei der sogenannten ESTA-Lackierung werden Farbpartikel 
durch elektrische Hochspannung aufgetragen. 

Wir verwenden Rohr-Druckmittler, die zur totraumfreien Messung 
geeignet sind. Sogenannte Molche können die Farbe restlos aus 
dem Rohrleitungssystem schieben. Die Leitung kann beim Wech-
seln der Farbe so leichter gereinigt werden. Störende Toträume 
werden weitestgehend vermieden. Diese Rohr-Druckmittler 
sind speziell auf die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden 
abgestimmt, auch beim Thema Silikon.  
Generell handelt es sich um eine silikonfreie Ausführung.  
Diese Geräte sind völlig frei von Lack benetzenden Substanzen 
(LABS-frei).
Hochspannungsfeste Rohr-Druckmittler können wir auf Anfrage 
liefern.

 Sowohl mit Rohrfeder-Manometer als 
 auch mit elektrischen Messumformern 
 komplementierbar
 Prozessanschluss: 
 Schneidringverschraubung
 Silikonfreie Ausführung
 Nenndruck PN 250

Totraumfreie Messungen: RDM 7680

 Sonderausführung z. B. mit Fernleitung 
auf Anfrage
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