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              mechanische Druckmesstechnik

Die Gerätevariante  L u m e n  G a u g e  wurde entwickelt, um bei unzureichender Beleuchtung, nachts oder einen 
plötzlichen Stromausfall schnell und sicher erkennen zu können, ob sich der Betriebsdruck einer Prozessanlage im 

normalen Bereich befindet. 

Hierfür ist das  L u m e n  G a u g e  mit einem nachleuchtenden Zifferblatt, reflektierender Zeigerspitze 
und zwei einstellbaren Reflexmarken ausgestattet. Durch das Anleuchten mit einer Taschenlampe  ist die 

Position des Zeigers zwischen den Marken auch aus größerer Entfernung erkennbar.

Durch das Aufladen mit einer Taschenlampe, Umgebungslicht oder Tageslicht leuchtet das Zif-
ferblatt für einige Zeit im Dunkeln. Dieser Leuchteffekt ist in sicherheitsrelevanten, kritischen 

Bereichen einer Prozessanlage von Vorteil, da die Techniker den Betriebsdruck überwachen 
können, während sie ihre Wartungsarbeiten durchführen.
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  nachleuchtendes Zifferblatt
  schwarzer Zeiger mit silber reflektierender 

Beschichtung
  grün reflektierende Marken

 Verfügbare Geräte

 Merkmale

 Einsatzgebiete

  NG 100
  NG 160
  NG  41/2"
 auch mit Gehäusefüllung

  Chemieanlagen
  Erdöl- und Erdgasanlagen
  Rohrleitungen
  lichtarme Anlageninnenräume
  schwer zugängliche Stellen der  

Prozessausrüstung

      Sichtbar - auch bei  
          vollkommener Dunkelheit

Druckmessgeräte müssen z. B. in Prozessanlagen in großer Entfernung oder im Notfall (bei komplettem Stromausfall) 
im Dunkeln sichtbar sein. Für dieses schnelle und sichere Erkennen der Zifferblattanzeige wurde das  L u m e n 

G a u g e  entwickelt. 
Das  L u m e n  G a u g e  ist mit einem lumineszierenden (nachleuchtenden) Zifferblatt, einem Zeiger mit sil-

bern reflektierender Beschichtung sowie Marken zum Kennzeichnen des normalen Arbeitsdruckbereiches 
ausgestattet. Durch das Anstrahlen mit einer Taschenlampe leuchtet das Zifferblatt , zusätzlich reflektiert 

der Zeiger silbern und die Marken grün. So kann mit dem  L u m e n  G a u g e ohne Hilfsmittel der 
Betriebsdruck geprüft werden. 

Nach nur 20 Minuten im Sonnenlicht speichert das Zifferblatt bis zu 100 % seiner Leuchtkraft und 
erlaubt dadurch ein starkes Leuchten von 1 bis 2 Stunden sowie weitere Stunden in totaler Dun-

kelheit. Das Aufladen kann auch durch ein intensives Anstrahlen mit einer Taschenlampe für 
ca. 45 bis 60 Sekunden erreicht werden. 


